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Placa grafica

Guia E Instalagao Do HUB ARGB
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Especificagbes

« 4 portas para ventoinhas 5V de 3 pinos

« 4 portas para ventoinhas de 4 pinos*

« 2 portas para fitas LED de 3 pinos

1 porta 5V de 3 pinos para ligagdo a motherboard
« 1 porta SATA para ligagéo a fonte de alimentagéo
« 1 porta de 2 pinos para botdo LED

+ 1 cabo PWM para ligagdo a motherboard
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Funcgoes

1. Controlo manual através do botdo LED

2. Prima o bot&o LED durante 3 segundos para mudar para o modo controlado pela motherboard
3. Prima o botao LED durante 5 segundos para desligar a alimentagdo LED

4. Prima novamente o botao LED para voltar ao controlo manual

5. Suporta até 4 ventoinhas ARGB e 2 fitas LED

6. Efeito RGB aleatdrio ao iniciar pela primeira vez

7. Velocidade da ventoinha PWM controlada pelo sinal PWM da motherboard

* Apenas a ligagdo FAN1 permite o controlo da velocidade pela motherboard.




Como usar o controle manual

Passo 1: Conecte RESET / LED SW ao conector de 2 pinos

Passo 2: Conecte a ventoinha ao conector de ventoinha de 4 pinos

Passo 3: Conecte o conector ARGB da ventoinha ao conector RGB de 3 pinos e 5 volts
Passo 4: Conecte a faixa ARGB de 3 pinos ao conector LED

Passo 5: Conecte o conector SATA da sua fonte de alimentagao

Passo 6: Inicie o controlo manual pressionando o botdo RESET / LED

Como usar o adaptador AURA para controlar pela placa-mée

Passo 1: Certifique-se de que a placa-méae tem um conector RGB enderegavel de 5 volts

Passo 2: Encontre o adaptador AURA no HUB ARGB

Passo 3: Conecte o adaptador AURA (3 pinos, 5 volts enderegavel) do HUB ao conector RGB enderegavel de 5 volts da placa-méae

Passo 4: Baixe o software AURA do site oficial da placa-méae e instale-o no seu computador. Certifique-se de que o software AURA ja esta
instalado antes de conectar o adaptador AURA ao conector RGB de 5V da placa-mée.
Em seguida, ative o sistema AURA. Ha um indicador de ativagdo no canto superior esquerdo ou em outro local, dependendo da

placa-mae.

Passo 5: Pressione o botdo manual no painel frontal por 3 segundos para mudar para o controle da placa-mae, e pressione por 1 segundo
para voltar ao controle manual.

Passo 6: Escolha diferentes efeitos de cor no sistema AURA depois de alternar para o modo de controle da placa-mae.




Need help? Contact us

Besoin d’aide ? Contactez-nous

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns

¢ Necesitas ayuda? Contactanos

Hai bisogno di aiuto? Contattaci

Hulp nodig? Neem contact met ons op
Behover du hjalp? Kontakta oss
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj sie z nami
Precisa de ajuda? Contacte-nos!

e support@empiregaming.eu

@ www.empiregaming.eu
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